环氧乙烷废气处理设备URS需求报告
一、使用部门要求：
1、能满足每日30柜运行产生的废气废水处理；
2、能满足重复循环清洗废气设备用水，且不外排；
二、相关设备技术参数要求：
1、使用材质采用316L；
2、采用全自动控制技术，且符合医疗器械质量管理规范中对计算机控制系统的要求，符合相关安全、环保法规要求以及欧盟CE相关要求；
3、使用西门子PLC控制器且编程程序梯形图均应有每一步原始备注中文标识或注释、电气系统配件采用国产大品牌（例如正泰、长城），涉及使用的电磁阀为费斯托的；
4、涉及防爆要求的电器全部采用国产大品牌防爆电器，涉及电线均应为国标电线；
5、所有设备均能考虑便于日后检修、维护拆解，不得出现涉及日后检修或者更换配件需要破坏性拆除的情况出现，符合先进的人机工程学原理，设计科学，操作方便；
6、所有材料材质均需提供材质质检证明；
7、涉及的电脑控制系统采用国产大品牌主机，并使用当年国内主流正版操作系统，确保运行稳定，数据正常导入、导出；
8、废液自动进入废液储罐，且需要设置排出动力装置，以便槽车来后能正常装车；
9、尾气处理基本标准符合GB16297-1996表2（≤120mg/m³）归类非甲烷总烃;如为后期做好准备不用再次升级（可预留喷淋塔，例如前期用5个，后面标准提高了，再开启1个或两个塔），可参照DB11/501-2017大气污染物综合排放标准（ 北京市）归类非甲烷总烃，适用d条注释≤20mg/m³；
10、排气筒符合环保要求，必须设置检测口和在线监测装置；
11、不需设置一备一用，但需要有系统出现故障的紧急临时处置系统，确保正常生产。
三、其他要求：
1、质保按照合同约定执行；
2、完整的设备验证；
3、对我方人员的培训，且达到熟练操作；
4、需要设备厂家对我公司现有清洗系统进行改造。（即不改变现有管道，只增加三通即可）
5、水气分离器是否可以建造在两个灭菌柜中间的空档中，每个基坑一个水气分离器，气体集中过去的管道为不锈钢（材质为316还是304，设备方提供专业建议）。
6、废液罐至少20立方或者30立方。
7、该项目为整体一个项目，包含设备、安装等全部费用，涉及动火作业时，我方可临时增设围挡，但需供方拿出详细动火作业实施方案，包括切割混凝土也算动火作业。
8、我方现场为甲类厂房，务必确保防静电、防爆、防雷相关技术符合国家标准要求。
9、供方需提供废液回收方联系方式。
[bookmark: _GoBack]10、本项目2023年    月    日前须完成初步验收和试运行。
四、其他未涉及的事项参照相关法规标准或行业标准执行。
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